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Figure 1 : Simulation BIM 4D séquence montage (Mdature, Cabine, Contre-fleche, Fléeche)

Vision 2026

Montage = Chorégraphie Data-Driven
Jumeau Numérique simule chaque boulon avant siteageniecivil

1. FONDATIONS & STABILITE

Etude préalable : Rapport Sol G2
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Figure 2 : Massif fondation + pieds scellement
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2. STRUCTURE TREILLIS & MOTORISATION

Equilibre : Fléche = Contre-fléche
VVVF = Variateurs Fréquence (démarrages progressifs)
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Figure 3 : Load Chart — Portée/Capacité (t)

3. MODELES REFERENCE 2026
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Innovations 2026 : CCS | BIM 4D/5D | Aciers THLE ageniecivil
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4. SECURITE - NORMES 2026

Directive Machines 2006/42/CE | Eurocodes | VGP
Vent auto-stop : >50-70 km/h

Contréle Périodicité

VGP Miseen 1x (montage)
Service

VGP Tous 6 mois
Périodique

Essai Charge Statique
125%

5. CHECKLIST CHEF PROJET

Phase 1: Préparation v/

e Note calcul massif (Ingénieur Béton)
e Rapport G2 sol
e Réception visuelle (corrosion/déformation)

Phase 2 : Montage v

e Calage grue mobile assistance
e Couple boulons (clé dynamometrique)
e Positionnement lests contre-fleche

Phase 3 : Mise en Service v

e VGP Bureau contréle
e Essais charge statique/dynamique

Organisme

Bureau
controle

Agrée

Dynamique
110%



6. FAQ TECHNIQUE

? Télésocopage vs Montage éléments ?
Elément : Grue mobile assemble piéce/p piéce
Télésocopage : Auto-montage hydraulique (grandes hauteurs)

? VGP mise en service ?
Unique post-montage # VGP périodique (6 mois)
Inclut : Tests surcharge stabilité
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