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🏗️ Synthèse Stratégique : Ce guide technique couvre la formulation (350kg/m³), les prix 2026
(Dégressifs selon surface) et les innovations (Béton Drainant Perméable) pour répondre aux enjeux
de la RE2020 et des îlots de chaleur urbains.

1. Analyse Technique : Le Procès de Révélation

Principe de la Désactivation

Le béton désactivé n'est pas un simple béton lavé. C'est une réaction chimique contrôlée.

Chimie : Le désactivant (base acide ou sucrée) bloque l'hydratation du ciment en surface
(chélation des ions Calcium).
Profondeur : Contrôlée au millimètre (1 à 6mm) selon la granulométrie et le produit choisi.
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Formulation : Dosage Ciment ~350 kg/m³ (CEM I ou II), Rapport E/C < 0.50, Granulats lavés 6/10
ou 8/16.

Innovation 2026 : Le Béton Drainant

💧 Gestion des Eaux Pluviales :
Le béton désactivé drainant (type Hydromedia) offre une perméabilité jusqu'à 50 L/m²/s. Il réduit
les coûts de réseaux VRD et alimente les nappes phréatiques. Indispensable pour les projets HQE.

2. Analyse Financière : Grille Tarifaire 2026

Le prix du béton désactivé est fortement dégressif. Voici les coûts moyens constatés (Fourniture +
Pose).

💰 Prix au m² (Estimations HT) :

< 25 m² : 150 € - 190 € / m² (Forfaits minimums).
25 à 50 m² : 85 € - 105 € / m².
50 à 100 m² : 50 € - 70 € / m².
> 100 m² : 40 € - 60 € / m² (Prix industriels/Voirie).

Note : +20% pour les finitions drainantes ou les granulats rares (Marbre, Verre).

3. Tableau Comparatif des Granulats

Type d'Agrégat Aspect / Texture Résistance Usage Recommandé Coût Relatif

Galets Roulés Doux, Arrondi Moyenne Pieds nus, Piscines, Allées jardin. €

Granit Concassé Rugueux, Scintillant Très Haute Voirie carrossable, Parking, Public. €€

Marbre Blanc Prestige, Lumineux Haute Terrasses de luxe, Parvis. €€€

Verre Recyclé Coloré, Translucide Moyenne Décoration, Balisage visuel. €€€€
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4. Réglementation & Normes (Voirie)

La conformité assure la pérennité.

NF P 98-170 : Chaussées en béton de ciment (Référence Voirie).
NF EN 206/CN : Norme béton (Spécification XF pour le gel/dégel).
DTU 13.3 : Dallages (Joints de fractionnement tous les 25m² max).

5. Checklist Opérationnelle (Chef de Chantier)

Le timing est crucial. Une erreur de timing = béton raté (ou à casser).

6. FAQ Technique

Q : Différence entre Béton Lavé et Désactivé ?
R : Le béton lavé est lavé à l'eau fraîche sans produit (risqué, irrégulier). Le désactivé utilise un
retardateur chimique pour une profondeur de gravier précise et homogène.

Q : Entretien et Taches ?
R : Le béton est poreux. Il faut impérativement appliquer un hydrofuge/oléofuge (bouche-pores)
après séchage pour éviter les taches d'huile (BBQ, Voitures) et les mousses.

Q : Peut-on le poser sur une dalle existante ?
R : Non, ou difficilement. C'est un béton de masse (épaisseur 10-12 cm). Pour une rénovation fine,
privilégiez la "Moquette de Pierre" (Résine + Granulats, 1-2 cm).

Météo : Pas de pluie prévue dans les 24h. T° entre 5°C et 30°C.✔

Coulage : Mise en œuvre rapide, talochage soigné (faire remonter la laitance).✔

Désactivation : Pulvérisation uniforme du désactivant (1L pour 4-5m²) dès disparition de l'eau de
ressuage.

✔

Lavage : Au Karcher (100-150 bars) après 4h à 24h (selon T°). Test "au doigt" obligatoire.✔

Protection : Application d'un vernis de scellement après 28 jours (Séchage).✔
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© 2026 4GenieCivil.online - Document Technique Professionnel.
Basé sur les règles de l'art et la norme NF P 98-170.
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