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🏗️ Vision Stratégique 2026 : Ce guide technique compare les deux géants du levage. Il
analyse le TCO (Coût Total de Possession), l'intelligence embarquée (CCS vs Litronic) et les
performances de levage pour les chantiers complexes.

1. Analyse Technique : Mécanique & Performance

Structure et Composants Clés

La rigidité du mât est le facteur critique pour la hauteur sous crochet (HSC). Potain utilise des mâtures
K (1.6m / 2.45m) tandis que Liebherr privilégie les systèmes HC.

Le Moment de Renversement (t.m) : Donnée fondamentale pour le calcul des fondations
(Massif béton ou Châssis).
Mécanismes (2026) : Les moteurs à variation de fréquence (LVF/HPL) sont standards. Ils
permettent des vitesses de 0 à 100% sans à-coups.
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Comparatif Cinématique (Vitesse Levage)

150 m/min

Potain HPL

160 m/min

Liebherr SD.shift

80 m/min

Standard

Note : Les vitesses élevées sont cruciales pour les IGH (Immeubles Grande Hauteur).

2. Duel Technologique : Potain vs Liebherr

Technologie POTAIN (Manitowoc) LIEBHERR

Pilotage CCS (Crane Control System) : Interface unifiée,
calibrage en 15 min, fonction "P+" (Boost de
charge).

Litronic EMS : Système intelligent, assistance
"Micromove" pour positionnement millimétrique.

Innovation Câble Câble acier haute performance (Anti-giratoire). Fibre soLITE® : Câble synthétique, 80% plus
léger, augmente la charge utile en bout de
flèche.

Énergie Gestion "Power Control" pour limiter l'appel de
courant.

Liduro (LPO) : Batterie mobile pour lisser les pics
de consommation (Hybride).

3. Analyse Économique : ROI & Coûts

💰 Structure du Coût de Location (Exemple GME 12t / mois)

Loyer "Nu" : 4 000 € - 8 000 € (selon hauteur).
Mobilisation (Montage/Transport/VGP) : 15 000 € - 30 000 € (Coût fixe "One shot").
Opérateur : ~4 000 € / mois (Salaire chargé).

Conseil : Pour les durées < 8 mois, la location est plus rentable que l'achat (TCO).
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4. Tableau Comparatif : Modèles Phares 2026

Modèle Type Capacité Max Portée Charge Pointe Usage Cible

Potain MDT 389 Topless 16 t 75 m 3.3 t Gros œuvre, Multi-grues

Liebherr 280 EC-B Flat-Top 12 t 75 m 2.8 t Urbain dense

Potain Igo T 130 GMA 8 t 50 m 1.4 t Chantier court (< 6 mois)

Liebherr 1000 EC-H High-Top 50 t 80 m 11.5 t Grands Projets (Barrages)

5. Sécurité & Réglementation

La conformité aux normes EN 14439 (Sécurité Grues) et Eurocodes est impérative.

Les VGP (Vérifications Générales Périodiques)

Mise en Service : Obligatoire après chaque montage (Test statique 125% CMU / Dynamique
110%).
Périodique : Tous les 6 mois pour les appareils de levage mobiles/temporaires.

Checklist Chef de Chantier

Avant Montage : Valider le rapport de sol (G2) et le calcul du massif béton.✔

Vent : Vérifier l'anémomètre (Alarme à 72 km/h). Mise en girouette OBLIGATOIRE le soir.✔

Interférences : Programmer les zones interdites (Anti-collision) si plusieurs grues.✔

Quotidien : Test des freins et fins de course par le grutier.✔
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6. FAQ Technique

Q : GMA (Montage Automatisé) ou GME (Montage par Éléments) ?
R : GMA = Rapide, autonome, pour R+4 max. GME = Grande hauteur, forte capacité, nécessite
une grue mobile pour le montage.

Q : Rôle du "Lest de Base" vs "Scellement" ?
R : Le Lest (Châssis + Blocs béton) est amovible et réutilisable. Le Scellement (Pieds dans
massif) est moins cher en matériel mais nécessite de couler un massif perdu (Génie Civil).

© 2026 4GenieCivil.online - Document Technique Professionnel.
Basé sur les données constructeurs Potain (Manitowoc) et Liebherr.
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