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* Syntheése Stratégique : La pelle hydraulique est I'actif clé du chantier. Ce guide compare les
modeles (CAT, Liebherr, Volvo), détaille le colt réel de location (Prix/Jour + Transport + GNR) et
les obligations légales (VGP, CACES) pour optimiser vos budgets.

1. Analyse Financiére : Le Cout Réel

Le tarif journalier affiché n'est que la partie visible. Voici la structure complete pour votre budget
prévisionnel.
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@ Grille Tarifaire Indicative (HT / Jour) - Hors Chauffeur :

Mini-Pelle (2.5t - 5t) : 200 € - 300 €

Pelle Standard (20t - 25t) : 500 € - 750 €

Pelle Lourde (30t - 50t) : 800 € - 1 500 €
Accessoires (BRH, Pince) : +150 € a 300 € / jour

< Frais Annexes Obligatoires :

e Transport (A/R) : 200 € (Mini) a 1 500 € (Convoi Exceptionnel).
e Assurance "Bris de Machine" : 8% a 10% du loyer.
e Carburant (GNR) : Charge locataire (~15-20 L/h pour une 20t).

il ROI : Achat vs Location
Le seuil de rentabilité de I'achat se situe vers 60% de taux d'utilisation annuel.

¢ Location (OPEX) : Idéale pour chantiers ponctuels, pas de maintenance, machines récentes
(Stage V).

e Achat (CAPEX) : Rentable pour usage intensif long terme. Attention au TCO (Maintenance,
VGP, Stockage).

2. Comparatif Technique : Les Leaders 2026

Sélection de modeéles performants selon 'usage.

Modéle Usage Cible Tarif Loc. Est.
Bobcat E27z 2.7t Urbain, Tranchée étroite (Zéro déport) 250€/]
Caterpillar 323 235t Terrassement de masse, Polyvalence 650€/]
Liebherr R 938 398t Carriére, Démolition, Gros volume 950 €/
Komatsu PC490 513t Production intensive, Mines 1400 €/

3. Innovations & Technologies (Productivité)

Ne louez pas qu'une machine, louez de la performance.
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¢ Guidage 2D/3D (CAT Grade, Komatsu iMC) : Automatise la profondeur et la pente. Gain de
productivité de 30% a 45% (plus besoin de piquetage constant).
e Pesage Embarqué (Payload) : Evite la surcharge des camions (amendes) et optimise les cycles.

e Motorisation Hybride/Electrique : Réduit la conso GNR et permet I'accés aux zones ZFE (Faibles
Emissions).

4. Sécurité & Conformité (Obligations)

.l, Documents a Exiger du Loueur :

e VGP (Vérification Générale Périodique) : Rapport de < 6 mois OBLIGATOIRE.
e Manuel d'Utilisation : En francais, dans la cabine.
e Certificat CE : Conformité machine.

Rappel : L'opérateur doit posséder le CACES R482 (Catégorie B1 pour > 6t) et une Autorisation de
Conduite délivrée par l'employeur.

5. Checklist Opérationnelle (Chef de Chantier)

Points de contréle a la réception et au quotidien.

Tour Machine : Vérifier niveaux (Huile, Eau), fuites, état des chenilles/pneus.
Attache Rapide : \érifier le verrouillage et I'absence de jeu excessif.
Sécurité : Test caméra recul, avertisseur sonore, arrét d'urgence.

Zone de Travail : Absence de réseaux enterrés (DICT) et lignes aériennes.

Plein Carburant : Vérifier le niveau a la livraison (éviter la facturation au prix fort).

6. FAQ Technique

Q : Qui est responsable en cas de casse ?

R : Le locataire est responsable des dommages pendant la location (sauf vice caché). L'assurance
"Bris de Machine" est fortement recommandée (attention a la franchise).
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Q : Quelle différence entre une pelle "standard" et "rayon court” (MCR/ECR) ?

R : La pelle a rayon court a une tourelle qui ne dépasse pas (ou peu) de la largeur des chenilles
lors de la rotation. Indispensable en ville ou bord de route (1 voie neutralisée au lieu de 2).

© 2026 4GenieCivil.online - Document Technique Professionnel.
Conforme aux recommandations R482 (CACES) et normes CE.
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